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4
#
综合楼基坑支护及降水施工招标文件

招标人：甘肃建投建设有限公司九公司 （简称甲方）

一、领取招标文件时间： 2021 年 4 月 7 日；

二、投标文件递交时间： 2021 年 4 月 9 日；

三、开标时间： 2021 年 4 月 9 日 14时30分 ；

四、开标地点：甘肃建投建设有限公司九公司办公室

五、招标范围

施工设计图纸内：砼支护桩，预应力锚索，桩间土钉墙，砼冠梁，基底排水沟、井（含

人工费、材料费、机械费、机械进退出场费、材料损耗费、运卸费、包管费、材料场内二

次运输费、安全文明施工费、措施项目费、质量及安全检查、验收，工程实验、检验、监

测、资料编制、归档等所有费用）；

六、报价要求及结算方式：

1、投标报价：全费用含税固定综合单价（含方案设计、材料、人工、机械、运输、工

具用具、辅材、装卸、试验、复检、监测、验收、税金等所有费用）；

2、按招标数量计算总价，若实际施工数量、规格发生变更均以中标单价结算；

3、结算按实际施工量为准，并开具正式税务发票结算。

七、须提供的资料：

1、投标方必须具备地基基础专业承包一级资质（营业执照、税务登记证、组织机构代

码、法人身份证、安全生产许可证等相关资质证明，复印件需加盖红章）。

2、投标方需提供人员配备明细表以及相应人员的上岗证和职业资格证，项目经理类似

施工环境、施工规模的工作业绩。

3、投标方在中标后，应立即组织人员施工，并派合格的项目经理及技术负责人，负责

现场指挥工作。

4、对于特殊施工人员的必须执有特殊工种上岗证，且做到人证相符。

5、投标方在投标时需将以上资质证明和证件一同递交于招标方，且作为投标文件的一

部分。

6、公司近两年同类别、同规模工程业绩及类似工程经验。
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7、针对本工程的质量、工期保证措施及相关承诺。

八、付款方式：

无预付款，排桩施工完工并验收合格支付完成工程量的 60%，土钉、锚索、基坑上下

口有组织排水等全部施工完毕并验收合格后支付所完工程量的 70%，工程竣工后支付至

95%，剩余 5%待保修期结束一年内支付。支付方式含商业承兑。

九、质量标准：

1、本招标工程的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国以及省、市或行业的

工程建设标准、规范的要求。

2、本招标工程的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、

市、当地政府的有关法律、法规的要求。

3、根据工程设计要求及所处地域当地政府的相关规定，该项工程项目所用材料、设备，

施工除必须达到以上的标准外，还应满足下列要求：

工程测量规范 GB50026

建筑地基处理技术规范 JGJ79

建筑桩基技术规范 JGJ94

建筑基桩检测技术规范 JGJ106

建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202

建筑基坑支护技术规范 JGJ120

建筑基坑工程监测技术规范 GB50497

十、工期：

开始施工日期：2021 年 4 月 13 日进场

支护桩施工天数：20 日

冠梁施工天数：支护桩施工后 5天内完成冠梁施工

土钉、锚索、排水等施工跟随土方开挖进度

乙方必须保证足够的施工能力，按时完成甲方安排的月度进度计划和总工期计划。如

乙方不能按甲方工期、质量要求完成工作，甲方有权补充及更换施工单位。

十一、安全要求：

1、承包方进场时必须报备本企业现场管理的《安全规章制度》，并且必须严格执行，

进入现场必须戴安全帽，高空作业必须系安全带。
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2、承包方人员进场时进行安全教育，按规定配置有资质证书的专职安全员监督作业，

发现隐患必须及时解决。承包方必须对自己原因所造成的的安全事故负责。

3、安全员对施工人员定期进行安全教育，不定期进行安全抽查。

4、特殊作业工种人员（电焊工等）必须持有有关部门核发的特殊工种操作证，并提供

原件，严格执行操作规程。

5、承包方 期进行
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附件 1

甘肃建投 4#楼项目基坑支护、降水工程价格确认单

序

号

分项工程

名称
单位 项目特征描述 工程量

全费用含税固定

综合单价（元）
备 注

1
桩间喷射砼

面层
㎡

1. 表面网片：表面铺设 6.5@250*250 钢

筋网片；坡顶外翻边Φ16 地锚固定，间距

不大于 2m，深度不小于 1 米，地锚外沿地

面设置通长横向 1Φ16 钢筋与地锚连接。

2.土钉墙护面钢筋水平 1Φ16@1500

3.喷射砼厚度、强度要求：8cm；c20 砼；

养护时间不少于 7天。

4.钢筋网片固定方式：采用膨胀螺栓与桩

固定。

1

2 预应力锚索 m

1. 锚具：采用 YJM15-3 锚具

2. 锚索孔径：150mm

3. 锚索要求：3S15.24 钢绞线

4. 腰梁要求：2 根[25a 槽钢

5.灌浆材料：M20 纯水泥掺加 5%膨胀剂

6.注浆管：≦25mm 塑料管或钢管

1

3 砼支护桩 m

1. 材质：C30 砼

2. 2.规格：800mm

3.泥浆场内倒运

4.机械成孔桩

5.钢筋笼加工制作、安装（含钢材）

1

4 砼冠梁 m

1.规格：800*600
2.钢筋：按照施工方案要求布置，含破桩

头，钢筋加工制作及安装（含钢材）。

1

5
基底排水明

沟
m

1.基底地排水明沟材质：砖砌砼底面层抹

2cm 厚 M5 水泥砂浆

2.规格：300mm*300mm；矩形，含土方挖运。

1

6
基底排水集

水井
个

1.规格：500*500*600

2.材质：砖砌砼底，面层抹 2cm 厚 M5 水泥

砂浆

3.含土方挖运

1


